
SGシリーズ
固形グリースベアリング

固形グリースを軸受内部の固形グリースを軸受内部の
容積一杯に充填することで、容積一杯に充填することで、
粉塵が入りにくくなり、粉塵が入りにくくなり、
長寿命となります。長寿命となります。

粉塵耐食
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1. 水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。
2. 固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースとFDA規格に適合した樹脂を
 使用しております。
3. 使用温度は、 -20〜8０℃です。

標準仕様
内輪・外輪 SUS440C

ボール SUS440C
保持器 SUS304

シールド SUS304
シール ニトリルゴム
潤滑 固形グリース

粉塵環境での耐久性

• 粉体機器　• 食品機械　• 洗浄装置　• 撹拌機　• 繊維機械　• 製紙機械

特長

製品仕様

性能

用途

◎試験条件
　軸　　　受：SS 6004
　温　　　度：常温
　ラジアル荷重：1000N
　回 転 速 度：５００min-1
　粉 の 粒 径：約 0.02mm

※試験は400時間で異常なく終了しています。
　上記性能値は弊社試験結果であり、保証値ではありません。

標準グリース
ZZ（両シールド）タイプ 2RS（両シール）タイプ

固形グリース 標準グリース 固形グリース
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使用上の注意
・ボールを滑ることなく回転させるために、寸法表にある許容ラジアル荷重の5％以上の荷重が必要となります。
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寸法表

呼び番号 d D B r最小 許容ラジアル
荷重

許容回転
速度 質量

mm mm mm mm N min-1 g
SS 6800 SG1 10 19 5 0.3 450 5310 5
SS 6900 SG1 10 22 6 0.3 570 4840 9
SS 6000 SG1 10 26 8 0.3 975 4370 18
SS 6200 SG1 10 30 9 0.6 1085 3750 31
SS 6300 SG1 10 35 11 0.6 1720 3430 52
SS 6801 SG1 12 21 5 0.3 405 4680 6
SS 6901 SG1 12 24 6 0.3 615 4370 10
SS 6001 SG1 12 28 8 0.3 1085 3750 20
SS 6201 SG1 12 32 10 0.6 1445 3590 36
SS 6301 SG1 12 37 12 1.0 2060 3120 59
SS 6802 SG1 15 24 5 0.3 440 4060 7
SS 6902 SG1 15 28 7 0.3 915 3590 16
SS 6002 SG1 15 32 9 0.3 1190 3280 30
SS 6202 SG1 15 35 11 0.6 1625 3120 45
SS 6302 SG1 15 42 13 1.0 2425 2650 81
SS 6803 SG1 17 26 5 0.3 560 3590 7
SS 6903 SG1 17 30 7 0.3 975 3280 17
SS 6003 SG1 17 35 10 0.3 1275 2960 39
SS 6203 SG1 17 40 12 0.6 2040 2650 63
SS 6303 SG1 17 47 14 1.0 2890 2340 110
SS 6804 SG1 20 32 7 0.3 850 3120 17
SS 6904 SG1 20 37 9 0.3 1360 2810 36
SS 6004 SG1 20 42 12 0.6 2000 2500 65
SS 6204 SG1 20 47 14 1.0 2720 2180 101
SS 6304 SG1 20 52 15 1.1 3380 2180 142
SS 6805 SG1 25 37 7 0.3 915 2500 21
SS 6905 SG1 25 42 9 0.3 1485 2300 42
SS 6005 SG1 25 47 12 0.6 2145 2180 77
SS 6205 SG1 25 52 15 1.0 2975 2030 127
SS 6305 SG1 25 62 17 1.1 4380 1710 225
SS 6806 SG1 30 42 7 0.3 965 2180 24
SS 6906 SG1 30 47 9 0.3 1540 2030 49
SS 6006 SG1 30 55 13 1.0 2805 1870 114
SS 6206 SG1 30 62 16 1.0 4145 1710 192
SS 6306 SG1 30 72 19 1.1 5680 1500 342
SS 6807 SG1 35 47 7 0.3 1010 1870 27
SS 6907 SG1 35 55 10 0.6 2210 1710 74
SS 6007 SG1 35 62 14 1.0 3400 1560 148
SS 6207 SG1 35 72 17 1.1 5465 1430 276
SS 6307 SG1 35 80 21 1.5 7085 1340 446

SS 6200 2RS SG1
1  SS ：材料　SUS440C
2 基本番号

1 2 3 4 3

 SG1 ：固形グリース4

 ZZ ：両側鋼板シールド
 2RS ：両側接触ゴムシール

呼び番号の構成
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呼び番号 d D B r最小 許容ラジアル
荷重

許容回転
速度 質量

mm mm mm mm N min-1 g
SS 6808 SG1 40 52 7 0.3 1050 1710 30
SS 6908 SG1 40 62 12 0.6 2915 1530 109
SS 6008 SG1 40 68 15 1.0 3570 1430 186
SS 6208 SG1 40 80 18 1.1 6190 1290 364
SS 6308 SG1 40 90 23 1.5 8660 1200 616
SS 6909 SG1 45 68 12 0.6 3000 1390 128
SS 6009 SG1 45 75 16 1.0 4465 1290 237
SS 6209 SG1 45 85 19 1.1 6955 1200 401
SS 6309 SG1 45 100 25 1.5 11275 1060 811
SS 6910 SG1 50 72 12 0.6 3085 1280 130
SS 6010 SG1 50 80 16 1.0 4635 1180 254
SS 6210 SG1 50 90 20 1.1 7465 1100 452
SS 6310 SG1 50 110 27 2.0 13190 950 1044
SS 6911 SG1 55 80 13 1.0 3530 1150 184
SS 6011 SG1 55 90 18 1.1 6020 1070 376
SS 6211 SG1 55 100 21 1.5 9230 980 584
SS 6311 SG1 55 120 29 2.0 15230 870 1336
SS 6912 SG1 60 85 13 1.0 4295 1060 192
SS 6012 SG1 60 95 18 1.1 6255 1010 405
SS 6212 SG1 60 110 22 1.5 11145 900 764
SS 6312 SG1 60 130 31 2.1 17400 810 1676
SS 6913 SG1 65 90 13 1.0 3700 1010 209
SS 6013 SG1 65 100 18 1.1 6485 950 428
SS 6213 SG1 65 120 23 1.5 12170 840 975
SS 6914 SG1 70 100 16 1.0 5040 920 334
SS 6014 SG1 70 110 20 1.1 8085 870 596
SS 6214 SG1 70 125 24 1.5 13230 790 1049
SS 6915 SG1 75 105 16 1.0 5170 870 351
SS 6015 SG1 75 115 20 1.1 8400 820 622
SS 6916 SG1 80 110 16 1.0 5315 820 369
SS 6016 SG1 80 125 22 1.1 10145 760 833

＊許容ラジアル荷重は、総回転数が100万回転を目安としています。

両シールド
ZZ

両シール
2RS
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